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ALHD33

Product Code   Truss   Lenght   Weight  
Kod produktukratownica długość   waga

ALHD33050

ALHD33100

ALHD33150

ALHD33200

ALHD33250

ALHD33300

ALHD33350

ALHD33400

  

0,5m

1,0m

1,5m

2,0m

2,5m

3,0m

3,5m

4,0m

3,4
kg

5,7
kg

8,0
kg

11,5
kg

12,6
kg

14,9
kg

17,2
kg

19,5
kg

Main tube/ Rura główna 50x3mm Braces/ lamelka 20 x2mm 



ALHD33
Load chart Alustage TRI 290 Partial factors
according static calculation Self weight 1,35

User loads 1,5
User loads

Span
Stützweite

m kg/m mm kg mm kg (2x) mm kg (3x) mm kg (4x) mm
2 1109,4 2,5 1476,2 2,6 1107,2 3,4 738,1 3,1 554,7 3,0
3 653,3 7,4 979,9 6,0 735,0 7,6 490,0 7,1 408,3 7,5
4 365,3 13,2 730,5 10,6 547,9 13,5 365,3 12,6 304,4 13,3
5 232,0 20,7 579,9 16,6 434,9 21,1 289,9 19,6 241,6 20,8
6 159,5 29,8 478,6 24,0 359,0 30,4 239,3 28,3 199,4 30,0
7 115,9 40,6 405,6 32,8 304,2 41,4 202,8 38,6 169,0 40,9
8 87,5 53,1 350,1 43,1 262,6 54,2 175,1 50,6 145,9 53,5
9 68,1 67,3 306,5 54,8 229,8 68,6 153,2 64,2 127,7 67,8

10 54,2 83,2 271,0 68,1 203,3 84,9 135,5 79,4 112,9 83,8
11 43,9 100,9 241,6 83,0 181,2 102,8 120,8 96,4 100,7 101,6
12 36,1 120,3 216,6 99,5 162,5 122,6 108,3 115,1 90,3 121,1
13 30,0 141,5 195,1 117,7 146,3 144,1 97,5 135,5 81,3 142,4
14 25,2 164,5 176,3 137,6 132,2 167,5 88,1 157,8 73,5 165,6
15 21,3 189,4 159,7 159,4 119,7 192,7 79,8 181,9 66,5 190,6
16 18,1 216,1 144,8 183,1 108,6 219,7 72,4 207,8 60,3 217,4

High values of distributed loads are idealized. Loads must be applied to knot points!

* limited by interaction of shear and moment at the connection
Displacement connection is decisive!

Uniformily Distributed load Centre Point load Third Point load Quarter Point load 5th Point load
Gleichlast Mittige Punktlast Last in Drittelpunkten Last in Viertelpunkten Last in Fünftelpunkten


