
Karta katalogowa MR-246

 MR-246, Profesjonalna skrzynia DJ

 Profesjonalna skrzynia DJ o małej głębokości, na urządzenia 482mm (19"). Składa się z 3 sekcji:
Sekcja 1 (górna) np. na panel sterujący podwójnego odtwarzacza CD
      •   Sekcja 2 (środkowa) np. na mikser
      •   Sekcja 3 (dolna) np. na mechanizm odtwarzacza CD lub wzmacniacz
Właściwości:
      •   10mm drewniana sklejka, laminowana czarnym tworzywem sztucznym
      •   Aluminiowe profile na krawędziach
      •   Chromowane narożniki kulowe
      •   Zamknięcia motylkowe i wpuszczane uchwyty do przenoszenia
      •   Aluminiowe szyny z nakrętkami sprężynkowymi M6, antypoślizgowymi, łatwy montaż urządzeń
      •   Zdejmowany pokrowiec (nie widać na zdjęciu)
      •   Tylny panel z zabezp. wylotu kablowego
      •   Max głębokość montażowa: 330mm
      •   W komplecie nakrętki sprężynkowe
Przykładowa konfiguracja:
      •   Sekcja 1 (2U) np. panel sterujący odtwarzacza CD-292USB
      •   Sekcja 2 (4U) np. mikser MPX-44/SW
      •   Sekcja 3 (6U) np. mechanizm odtwarzacza CD-292USB, wzmacniacz STA-500 lub STA-700,

odtwarzacz MP3 DPR-110 oraz panel RCP-8701U
Do zasłaniania wolnych przestrzeni polecamy panele zaślepiające np. RCP-8701U (1U) lub RCP-8702U
(2U). Dostarczana bez urządzeń.

Parametry techniczne

Akcesoria montażowe 20 nakrętek sprężynkowych

Głębokość użytkowa 330 mm

Szerokość 545 mm

Wysokość 545 mm

Głębokość 490 mm

Waga 16,5 kg


