
Karta katalogowa MR-403

MR-403, Skrzynia transportowa, 3U

 Skrzynie transportowe
      •   Drewniana sklejka, laminowana czarnym tworzywem sztucznym
      •   Aluminiowe profile na krawędziach
      •   Chromowane narożniki kulowe oraz kątowniki
      •   Aluminiowe szyny (z przodu i z tyłu) z nakrętkami sprężynkowymi M6, pokryte gumą zapobiegającą

przesuwaniu nakrętek, dla łatwego montażu
Standardowa seria: 6mm drewniana sklejka
Przeznaczone do urządzeń o głębokości około 420mm i wysokości 10U (max 5 warstw), grubość 6mm
Zamknięcia motylkowe i wpuszczane uchwyty do przenoszenia
Modele MR-402 i MR-403 z zamknięciami ściągającymi
Max głębokość za przednią szyną: 440mm
Max głębokość przed przednią szyną: 55mm Skrzynia transportowa 3U
      •   Drewniana sklejka, laminowana czarnym tworzywem sztucznym
      •   Aluminiowe profile na krawędziach
      •   Chromowane narożniki kulowe oraz kątowniki
      •   Aluminiowe szyny (z przodu i z tyłu) z nakrętkami sprężynkowymi M6, pokryte gumą zapobiegającą

przesuwaniu nakrętek, dla łatwego montażu
      •   Zamknięcia motylkowe i wpuszczane uchwyty do przenoszenia
      •   Max głębokość za panelem przednim: 440mm
          Max głębokość przed panelem przednim: 55mm

Parametry techniczne

Przeznaczenie/pojemność flight case

Rozmiar 482 mm (19")

Wysokość (U) 3

Kolor black

Materiał multilayer multiplex wood

Akcesoria montażowe 12 cage nuts

Wymiary wewn. 485 x 140 x 530 mm

Głębokość użytkowa 440 mm

Szerokość 555 mm

Wysokość 185 mm

Głębokość 580 mm

Waga 6.68 kg


