
Karta katalogowa MRD-120

MRD-120, Driver tubowy PA, 100WMAX, 50WRMS, 8Ω

 Driver tubowy PA, 50WRMS, 8Ω
      •   Standardowy gwint 35mm (1⅜")
      •   Dobra, pełna liniowość odpowiedzi częstotliwościowej
      •   Wysokie ciśnienie dźwięku przy małych zniekształceniach
      •   Do wielu zastosowań PA, także w zestawieniu z głośnikiem nisko-średniotonowym 38cm (15") lub w

innych systemach wielodrożnych
      •   Wymienna cewka drgająca MRD-120/VC dostępna jako wyposaż. dodatk.
      •   Odpowiednie tuby: MRH-170, MRH-83 i MRH-80

Parametry techniczne

Impedancja (Z) 8 Ω

Pasmo przenoszenia fx-17 500 Hz

Częstotliwość rezonansowa (fs) 1 300 Hz

Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) 3 000 Hz

Moc znamionowa RMS 50 W

Moc muzyczna MAX 100 W

Czułość 107 dB/W/m

Średnica cewki Ø 38 mm

Średnica magnesu Ø 120 mm

Otwór montażowy zal. od tuby

Głębokość montażowa zal. od tuby

Wymiary Ø 120mm x 85mm

Średnica zewnętrzna Ø 120 mm

Szerokość Ø 120 mm

Głębokość 85 mm

Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C

Waga 1.724 kg


